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Schneider Grillgeräte 

GmbH & Co. KG 

 

 

 

Auf der Idar 21 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.:  06781 – 563463 
Fax:  06781 – 563473 

Email: info@schneider-grillgeraete.de

Montageanleitung Muqqi-Grill 
 

  Lieferumfang: - 4 Standfüße mit Flügelschrauben (Vierkantrohr) 

     - 4 Asche-Einsätze 

     - Korpus Feuerwanne 

     - Kurbel (befestigt an der Haltestange) 

     - Rundstange mit Stahlseilrollen 

     - höhenverstellbarer Multifunktions-Aufnahmerahmen für Roste, Spieße,                   

                               Grillplatten und Grillpfannen 

- 2 Haltestangen mit Federclip (Vierkantrohr) für Multifunktions- 

Aufnahmerahmen 

Montageanleitung: 

 

Schritt 1:  

 
Legen Sie die Feuerwanne umgekehrt mit den Vierkantrohrverbindungen nach oben auf den Boden. Stecken 

Sie die 4 Standfüße (Vierkantrohre) mit der Flügelschraubenseite zuerst auf die Verbindungen und ziehen die 

Flügelschrauben fest an. Jetzt können Sie die Feuerwanne herumdrehen und auf die Standfüße stellen. Bei 

Unebenheiten im Untergrund können Sie die Beine dank der Flügelschrauben in der Höhe anpassen. 
 

Schritt 2:  

                                                                    
Als Nächstes legen Sie die Ascheeinsätze nebeneinander in die Feuerwanne. Setzen Sie nun den 

Multifunktions-Aufnahmerahmen auf die Feuerwanne und schieben die erste Haltestange Vierkantrohr 

(ohne Kurbel) mit den Federclips nach unten durch die Schiene des Rahmens in die Aufnahme der 

Feuerwanne.
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Schritt 3: 

 

 

                           

 

 

 

Schieben Sie die Stahlseilrollen je mit der flachen Seite nach außen auf die Rundstangen und hängen diese in 

das bereits eingesteckte Vierkantrohr (ohne Kurbel). Verschieben Sie jetzt die Rundstange so weit bis Sie 

genügend Platz haben, um das zweite Vierkantrohr (mit Kurbel) auf der anderen Seite der Feuerwanne mit 

dem Federclip einzustecken und einrasten zu lassen. Anschließend schieben Sie das abgeflachte Ende der 

Rundstange durch das Vierkantrohr (mit Kurbel) bis es im Zahnrad der Kurbel einrastet und ziehen die 

Schraube einfach fest. (Bitte achten Sie darauf, dass die Feststellschraube am Zahnrad nach oben schaut 

und gut mit einem Inbus-Schlüssel zu erreichen ist). 

 

Schritt 4: 

 

 

                            

 

Ziehen Sie das Stahlseil an der Schlaufe nach unten und befestigen es an dem Haken des Multifunktions-

Aufnahmerahmens. Wiederholen Sie das Ganze auf der anderen Seite. Danach fixieren Sie nur noch die 

Stahlseilrollen in dem Sie die daran angebrachte Sechskantschraube gut festziehen. Bitte achten Sie beim 

Einhängen und Fixieren des Stahlseils, dass es von beiden Seiten gleich gespannt ist, um den Multifunktions-

Aufnahmerahmen gerade hoch kurbeln zu können.  

 

Wir wünschen viel Spaß beim Grillen und einen guten Appetit mit unserem vielseitigen Holzkohlegrill 

Muqqi! 


